v MERRYCHEF

Schnellgarsystem

® by Wuest
Merrychef connex® 16 Y
|\/| e rkma | e . Der patentierte Luftfilter ist vorne
Edelstahl . o montiert und leicht zuganglich.

. Der conneX®16 ist das vielseitigste Dank der WLAN-/Ethernet
Schnellgarsystem auf dem Markt. Konnektivitat zur KitchenConnect-

. Das All-in-One-Gerat eignet sich ideal zum schnellen Cloud kénnen Rezepte einfach
Garen, Toasten, Grillen und Aufwarmen von frischen aktualisiert werden (auch tber einen
oder gefrorenen Lebensmitteln, ohne dass weitere USB-Stick maglich).
Gerate erforderlich sind.

. Er gart Speisen 20 mal schneller als herkdmmliche .
Gerate und bietet auf Abruf heiBe Speisen. O ptl onen

. Das Schnellgarsystem verfiigt tiber den - im . Mit Edelstahl- oder carbonschwarzen
Verhaltnis zur seiner Breite von 45,5 cm (18 Zoll) - Oberflache@n und einem
gréRte Garraum Grundflache von 40,5 x 40,5 cm easyTouch®2.0-Display aus robustem
(16 Zoll x 16 Zoll) und passt auf eine 700 mm tiefe Glas.
Arbeitsplatte wodurch er sich hervorragend fir
Arbeiten auf kleinstem Raum eignet. E -

nthaltenes Zubehor
Carbon- . Das gerauscharme und leicht zu installierende
Schnellgarsystem kann auch auRerhalb einer Kiiche Flache Garplatte.
schwarz auf jedem Verkaufstresen platziert werden, da er . Palette mit Handschutz und

Quialitat von Speisen.

dank eines eingebauten Katalysators ohne Liiftung
funktioniert und somit keine Abzugshaube benétigt.

. Durch das kiihle Gehause kann das Gerdt tberall
sicher aufgestellt werden, ohne zusatzlichen Raum .
um sich herum zu beanspruchen.

. Das Gerat lasst sich dank seiner neuen
easyTouch® 2.0-Steuerung Uber das 7-Zoll-HD-
Breitbild-Display mit Symbolen sehr einfach
bedienen und sorgt so fiir eine gleichbleibend hohe

seitlicher Aufkantung zur sicheren

Speisenentnahme.

. Backmatte oder Backkorb.
Abkuhlschale.

. Garplattenauflage.

. Der Garraum und das Gehguse aus Edelstahl weisen
eine abgedichtete Offnung mit abgerundeten Kanten
auf, wodurch das Gerat leicht gereinigt werden kann.

Technische Daten

Die High Speed Technology® kombiniert drei Warmetechnologien:
- Mikrowelle

- Umluft

- Gefuihrter HeiRluftstrom.

MIKROWELLENLEISTUNG
. Mikrowellen-Einstellungen: Aus und 5-100 % in Schritten von 1 %.

. Das Mikrowellen-Verteilungssystem verflgt iber eine rotierende aktive
Antenne, um eine gleichmaRige Erwarmung der Speisen zu gewahrleisten.

KONVEKTIONSWARME
. Temperatureinstellungen: Aus und 100-275 °C (212-527 °F) in Schritten von

1°C

. Die Warmeverteilung erfolgt Uber das einstellbare HeiRluftsystem, was eine
moglichst gleichméaRige Braunung gewahrleistet.

BELUFTUNG

. Integrierte Abluftreinigung. Nach EPA 202 gepruft (8 Std.).

. Eingebaute katalytische Filtration zur Reduktion von Fett- und

Geruchsemissionen.
easyTouch® 2.0-BEDIENUNG

. Symbolgesteuertes HD-Farb-Touchscreen mit unbegrenztem Speicherplatz fur
mehrstufige Garprofile.
. Jedes Garprofil bietet bis zu sechs (6) Stufen mit programmierbaren Garzeiten,

Mikrowellen-Leistungseinstellungen und Benutzeranweisungen fur jede Stufe
in Form von Text bzw. Bildern.

. Selbstdiagnosefunktion zur Uberwachung von Komponenten.

. Einfache Menuaktualisierungen oder Datentibertragung tiber USB-Stick und
KitchenConnect-Cloud.

Impingerplatte e

Konvektionslifter

Katalysator

Gerateheizelement

I
Garplatte Katalysator

SO FUNKTIONIERTES ...

Der Konvektionslifter saugt Luft Uber die Ruckseite

des Garraums (1) ein. Diese wird dann erwarmt und

Uiber die Katalysatoren (2) und die Impingerplatte (3)

in den Garraum zurlickgefiihrt, um eine gleichmafiges
Warmemuster im Ofen zu erzeugen. Dieses Warmemuster
ermaglicht ein gleichméaBiges Garen der Speisen und
sorgt jederzeit fiir eine krosse, gleichmaRig gebraunte

Oberflache.
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v MERRYCHEF

Merrychef conneX” 16

197.4

GARZONE 1

Um das Gerat herum ist kein Freiraum nétig, iiber dem
Gerét ist ein Abstand von 5 cm ( 2 Zoll) erforderlich.
Der Artikel ist nicht fur den Einbau vorgesehen.
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V <] = Netzkabelausgang. Die Léange des |:|
9§<] Netzkabels betragt 1,8 m (6 FuB3). = -
B> MERRYCHEF
& S — = GARZONE
|
ABMESSUNGEN/GEWICHT: VERPACKTER OFEN ‘
GESAMTMASSE }
MODELL - GEWICHT
HOHE BREITE TIEFE
x®16 33,7 Zoll 24,4 Zoll 32,3 Zoll NETTO 175 Pfund
conne @55mm) | (620mm) | (820mm) (79,2 kg)
[163]
412.8
ABMESSUNGEN/GEWICHT: OFEN [18.1]
GESAMTMASSE 488
MODELL - GEWICHT
HOHE BREITE TIEFE
x®16 24,4 Zoll 18,1 Zoll 26,9 Zoll NETTO 148 Pfund
conne 619mm) | 4588mm) | (683,4 mm) (67,2 kg)
*Dies stellt nicht den Verbrauch dar. **Dies ist eine ungefdhre Mikrowellenleistung.
Merrychef empfiehlt die Installation eines Typ D-Leitungsschutzschalters unter Einhaltung der drtlichen Vorschriften.
ANSCHLUSSLEISTUNG ©2022 Welbilt Inc. Alle Rechte vorbehalten.
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS AUSGANGSLEISTUNG (CA.)
Modell Modellnummer Finish Anord " Stecker Max. Mikroweller |\ "
Spannung Frequenz n:;sz;:‘r&liuen Steckertyp Phase Leistungs- (IEC 705) or‘xh\//;rr:zns— Kombibetrieb
Nennstrom* aufnahme 100%
connex16® | X16SBMVSBDLICLEU | Edelstahl | 380-400v| s50Hz | 2weirhasio T25 / CEE 16/ CEE 32 16n-324 | 2OWHL 000w | 3200w [ 2000V
L1+L2+N+E 3300 W 3200 W
igh- Carbon- i wx
High-Power [ 1 6samvsaDLIBKEU | <" | 380-400v | oMz | Z9PhaI9 | nssceresce2 | qea-32m | 2500WH| oo | sa00w | 2000w+
schwarz L1+L2+N+E 3300 W 3200 W

MERRYCHEF CONNEX HIGH-POWER




